
Jellemzõ ömledékanyag összetétel

Feszültség DC

Típus Hozaganyag %C %Si %Mn %Cr %Ni %Mo Egyéb Ferrit

OK Flux 10.08 Fedett ívű hegesztés
Típus Semleges EN 760: SA CS 2 Ni DC

Általános leírás
A semleges, agglomerált, Ni-t ötvöző OK Flux 
10.08 fedőport elsősorban 17% Cr tartalmú sza-
lagelektródával végzett plattírozásra fejlesztették 
ki. Ebben a kombinációban a varrat 15Cr- 4Ni 
ötvözésű és 350-400 HB keménységű lesz. 17% 
Cr tartalmú huzalelektródával azonos össze-
tételű plattírréteget produkál.

Sûrûség
2.0 kg/dm3

Bázikussági index
1.0

Fedõporszükséglet (kg) 1kg huzalhoz

Besorolás

Általános információk

Szárítás
300°C-on 2h

EQ 430 felrakás lágyacél lemezre a következő 
paraméterekkel: DC+, 650 A, 28 V, 7 m/h, 60 mm 
széles szalag.

EN 760 SA CS 2Ni DC

Szalag(EQ43)OK Band 11.82 0.06 0.55 1.0 17 - - - -
Varratösszetétel az 1. rétegben 0.07 1.3 1.0 15 4 - - -

ok_band_1182.pdf

